SERIES

ELEVABLES |
aY|Jso

MAGNUM 200

CARACTERISTICAS

Carpinteria de sistema elevable deslizante
de 100mm, disenada para cerramientos de
grandes dimensiones.

Rotura de puente térmico mediante
pletinas de poliamida, con un buen valor
de transmitancia térmica para doble
acristalamiento. De esta forma, podemos
conseguir valores de hasta U,=1,1 W/m,
segun dimensiones y vidrio instalado.
Soporta pesos de hasta 200Kg por hoja.
Juntas de estanqueidad de EPDM de alta
calidad.

Sistemas de Aluminio
PVC vy Cristal

SECCION

Cerco: 100 mm

Hoja: 42 mm

Acristalamiento Mdximo: 28 mm

CLASIFICACION DEL ENSAYO
AIRE AGUA VIENTO  ACUSTICO TERMICO

noan

Consultar dimensiones y vidrio instalado.

CE

disponible

DIMENSIONES MAXIMAS RECOMENDADAS POR HOJA

[ — =1 [ — =1 Max.
5 E Max. . E Min. 200 Kg Vidrio
Eo || [esmml| [lg2 []] |[s0mm] -
S — = — . 28mm
L L [ L
SIMULACION TERMICA
121,20 190,00 20,0°C

U= 097 W/(mK)
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| Descripcion

De caracteristicas muy similares a su antecesora, la serie Magnum 400, estd disefada para huecos de grandes
dimensiones, aunque al ser una carpinteria de 100 mm., es susceptible de ser utilizada también para cerramientos
de superficies mds pequenas.

Se trata de una carpinteria de rotura de puente térmico mediante pletinas de poliamida de 24mm en el cerco y de
16mm en las hojas.

Las dimensiones mdximas recomendadas para una puerta de 2 hojas son 5.100 (ancho) x 2.700 (alto), y su herraje
estd preparado para soportar un peso mdximo de 200Kg por hoja. Deslizamiento suave y comodo tanto en la hoja
como en el movimiento de la manilla.

Dispone de perfil propio para la realizacién de fijos complementarios
o independientes. Permite realizacion de puertas de cuatro hojas.

Los junquillos son de 25mm de galce y permiten un acristalamiento
de entre 6 y 28mm.

Opciones de acabado en Anodizado, anodizado color, lacado
color, acabado imitacidn madera mediante sublicromia o mediante

“EZY"® madera (polvo sobre polvo, Unico en el mercado espanol).
Todos ellos con sus respectivos cerfiicados de calidad (Seaside,
Qualicoat, Asesan), para garantfizar un acabado superficial
excelente. Al ser una serie ensamblada con pletinas de poliamida,
ademds de permitir toda nuestra gama de anodizados y lacados,

es apta para la realizacidon de acabados bicolores.
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Ensayos

Ensayos realizados en laboratorio notificado para nuestra serie Magnum?200:

Ventana Balconera
Elevable 2H Elevable 2H
1230 x 1480 mm 3000 x 2500 mm
Climalit 4/8/4 Climalit 4/8/4

Permeabilidad al Aire Clase 3 Clase 4

Permeabilidad al Agua Clase 3A Clase 6A

Resistencia al Viento Clase C5 Clase B3

Resultado de aproximacion segin UNE-EN 14351-1:2006 para la determinacién del aislamiento acustico en funcién del vidrio

utilizado:
)
Valor del aislamiento acustico para la ventana (dB) y seguin superficie de

2

Tipo de muestra (m?)
vidrio
(dB)

Area Total 2,7 m? 3.6 m? 4,6 m?
<2,7 m? < Area Total £ < Area Totfal £ < Area Toftal
3,6 m? 4,6 m?

2 25(-1;-0) 23(-1;-0) 22(-1:-0)

28 26(-1:0) 24(-1;0) 23(-1;0)

2 27(-1;-1) 25(-1;-1) 24(-1;-1)

30 28(-1;-1) 26(-1;-1) 25(-1:-1)

32 26(-1;-2)

29(-1;-2) 27(-1:-2)

34 29(-1;-1) 27(-1:-1) 26(-1;-1)

3 30(-1;-2) 28(-1;-2)

27(-1;-2)
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 Transmitancia térmica mediante método numeérico. Europa
\
Determinacién de la transmitancia térmica segun UNE-EN ISO 10077-1:2010.
Cdlculo vdlido para Europa.
VIDRIO 2H 2H 2H 2H 2H 4H 4H
Ug 1230x1480 [l 3000x2200 M 4000x2200 [l 4000x2700 Il 5000x2800 [l 6000x2200 |l 6000x2800
W/mK W/m2K W/mXK W/m2K W/m?2K W/m2K W/m?2K W/mK
v
«
b & E&
b G &
«»
a»
donde:
Ug = Valor de fransmitancia térmica del vidrio (valor suministrado por el proveedor del vidrio).
(Casillas sombreadas en blanco)
Uw = Valor de transmitancia térmica de la ventana.
(Casillas sombreadas en gris)
Notas:
Todos los modelos han sido calculados sin cajon de persiana.
121,20 190,00 20,0 °C
L L L
'—17,0"(:
1 o,
s -—14,0c
10 110°C
T :15
T7 80°C
U_,=0.97 W/(mK) I .
- 50°C
00°C
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Resistencia al viento |
\

Determinacién de la Resistencia al Viento segun Dimensiones de Hoja:

320
Flecha Maxima
H/200
300
L Inercia Secc.
280 n 47,3 cmAh4
3 — Secciéon
260
E 240 ~ — —
g ——
8,220 =
[5) N~
= |
2 e —
2 200 —
180 =
——400 Pa
160 —800 Pa
—1200 Pa
140 —1600 Pa
2000 Pa
120
70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Ancho de Hoja (B) cm
320
Flecha Mdaxima
a H/300
300 ~
< Inercia Secc.
280 ~ 47,3 cm/4
~~ Secciéon
260
N —

N

5
/
y

|

Alto Hoja (H) cm
N
N
)

200
~ o~
e —
180 e
——400 Pa
160 ——800 Pa
— 1200 Pa
140 ——1600 Pa
2000 Pa
120

720 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Ancho de Hoja (B) cm

1600 Pa 2000 Pa

Clase B4 Clase B5

( Presion de Viento ) 400 Pa 800 Pa 1200 Pa
( Flecha Max (H/200) ) Clase B1 Clase B2 Clase B3
( Flecha Max (H/300) ) Clase C1 Clase C2 Clase C3

Clase C4 Clase C5
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| Resistencia al viento. Refuerzo Exterior
|

Determinacién de la Resistencia al Viento segun Dimensiones de Hoja:

320
™ N Flecha Mdxima
N H/200
300 i /
—— N L — Inercia Secc.
280 131,76 cmA4
260 — Seccién
E 240
=
B, 220
9 —
o A&
£ 200 L .
180
——400 Pa
160 —800 Pa
— 1200 Pa
140 ——1600 Pa
2000 Pa
120
70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Ancho de Hoja (B) cm
320
~~ Flecha M&xima
— H/300
300
A Inercia Secc.
280 131,76 cmA4
\\ — —~
~ Seccion
260 —
. e
S
e~ ~—
§ 240 - ——_
=
8220
2
A4
)
2 200 L £3
180
——400 Pa
160 —800 Pa
—1200 Pa
140 ——1600 Pa
2000 Pa
120

720 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Ancho de Hoja (B) cm

1600 Pa 2000 Pa

Clase B4 Clase BS

( Presion de Viento ) 400 Pa 800 Pa 1200 Pa
( Flecha Max (H/200) ) Clase Bl Clase B2 Clase B3

( Flecha Max (H/300) Clase C1 Clase C2 Clase C3

Clase C4 Clase C5
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Resistencia al Viento. Refuerzo Interior y Exterior |

Determinacién de la Resistencia al Viento segun Dimensiones de Hoja:

320 ‘

! — Flecha Méaxima
200 i ~_ H/200

— Inercia Secc.
280 216,24 cmN/4
260 Seccion
240 ey
o]

Alto Hoja (H) cm
N
N
o

200
180
—400 Pa
160 —800 Pa
—1200 Pa
140 ——1600 Pa
2000 Pa
120
70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Ancho de Hoja (B) cm
320
— \‘\\ Flecha Mdaxima
H/300
300 +—
I~ ~— ~- —
I~ Inercia Secc.
280 ~—_ — 216,24 cmA4
- Seccién
260
—
E 240 ey
z o I
8,220 Tﬂﬁ
) Eﬁ
T s
)
2 200
180
—400 Pa
160 —800 Pa
—1200 Pa
140 ——1600 Pa
2000 Pa
120

720 8 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Ancho de Hoja (B) cm

1600 Pa 2000 Pa

( Presion de Viento ) 400 Pa 800 Pa 1200 Pa
( Flecha Max (H/200) ) Clase Bl Clase B2 Clase B3
( Flecha Max (H/300) ) Clase C1 Clase C2 Clase C3

Clase B4 Clase BS

Clase C4 Clase C5
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 Limite de Empleo Aconsejado

Dimensiones Mdaximas y Minimas por Hoja:

1175 mm

)
)

Alto Minimo

(
(

2690 mm

)
)
)

Alto Maximo

590 mm

Ancho Minimo

2485 mm

Ancho Mdximo

(

Acristalamiento mdximo para no sobrepasar los 200Kg:

200 Kg

Peso Mdaximo

(28 ) (2¢) (22) (20) (1) (o) (0e) (17)

26)(23)(21)(19)(19)(18)(17)(]6)

(28 ) (26) (2¢) (2) (19) (os) (7 ) (1) (0s) (1s)
27)(25)(22)(20)(19)(]8)(17)(16)(15)

(28 ) (26) (2¢) (22) (19) (7)) (e ) (16 ) (15) (12) (14)
27)(25)(23)(20)(18)(17](16)(15)(15)(14)

(25)(23)(21)(19)(17](16)(15)(14)(14)(13)

) (=) () (@) (») (v) (v) ()

27)(24)(23)(22)(21)(20) (]9)

%)(%)(m)(ﬂ)(m)(m)

N N o
— N ~< O [ee] [ee] oo} [ee] [ee] o
N N N N N N N N N [Ye)
AN A o
N N -
N &) L N [ee] [ee] oo} [ee] [0} o
N N N N N N N N N <
AN A/ o
N N °
[s2] Yo} ~O [0} [ee] o] [ee] [ee] e} o
N N 2 N N N N N N (<2}
)\ o

o
< O o
N N m
)\

o
[Ye) N
QN m
\__/
~
N ]
N o

N

1800

8 8 oO 8 8 oO 8 oO oO 8 oO oO 8 oO 8 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1500

1400

1200

1000

[+0] [ee] e8] Q [ee] e8] o] [ee] e8] o] [ee] Q o] [ee] e8] o] [ee] e8] [ee] m
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N D
8 00 OO 8 00 OO 8 00 OO [e¢] e8] o] [e¢] e8] o] [e¢] e8] o]
2 2 2 2 2 2 2 2 2 N N N N N N N N N

0 O O 0 O O O
Q N O el ~X [s¢] N
N N N N N N N

2100

O
o
N

28

190

n

1000

o3 Nl Nl Rl Rl Rl R<l Re
Sl B BN B Bl Bl B B

ALTO p~

ANCHO

Los datos obtenidos son los espesores mdximos de cristal para cada medida de hoja.

En el espesor de cristal no hay que incluir la cdmara del vidrio.

Notas:

En las casillas de sombreado blanco no existe problema, ya que soporta mds espesor del que se puede acristalar en esta serie, pero

En las casillas de sombreado rojo se indica el espesor méximo de cristal que se puede instalar para no sobrepasar los 200 Kg.
se limita a 28mm ya que es el espesor mdximo.

<
O
z
©)
=
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O
@)
<
>
(a4
@)
L
Z
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Perfiles

' 100
24

45

T 24.9 |

24.9 . 50.2

Ref. 9878
CERCO SUPERIOR

40

30.1

24

100 .

Ref. 9879
CERCO INFERIOR

f 103.6

14.5 =

40

25.5

24
100 1

Ref. 9880
CERCO LATERAL

PERFILES Y ACCESORIOS
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| Perfiles

41.8

4.6

37.4
41.8

921.3

75

Ref. 9886
PILASTRA

Ref. 9881
HOJA

25

21,6

63

R7 4

16,2
Ref. 9888
SOPORTE PARA CARROS
DE RUEDAS

100
' 37.4

Ref. 9885
FIJO
50/100MM

PERFILES Y ACCESORIOS
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elevables
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Perfiles |

° N
9 NN
Ref. 9887 SN
TAPETA
Ref. 9889 HOJA CENTROS
PERFIL 4
HOJAS
38.2
. 32.4 .
© Ref. 9884
CLIP PARA
CARRIL
Ref. 9883
11.6
CARRIL
Ref. 1715
I~ UNION
DE CERCOS
40.5 21

45.5
42.5

Ref. 15476
REFUERZO-TIRADOR

Ref. 9439
TAPETA 12mm

PERFILES Y ACCESORIOS 13



seie MAGNUM 200 avys
elevables
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal
. Accesorios
\
14 Z
Ref.0028 Ref. 0032 Ref.0034 Ref. 0037
Conjunto Tapones 4 Hojas EngancheCierre Bombillo Cerradura Manilla + Unero
Lateral S/ Magnum400 Elevables
-
- NS
\‘l Y
Ref. 0039-300 Ref. 0047 0065-177: Falleba 1175-1775mm Ref. 0066
Barra de Unidn Conjunto Manillas 0065-227: Falleba 1176-2275mm Conjunto Carro
3000mm 0065-267: Falleba 2276-2675mm 200Kg

<

Ref. 0070
Juntas de Estanqueidad

W

Ref. 0076
Cortavientos

Ref. 0403
Felpudo 7x9

Ref.0071
Conjunto Pldsticos
Falleba

 Z

Ref.0084-A
Pieza Anti-Balanceo

\

Ref.0422
Goma para Hoja
(100m)

Fo

Ref.0072
Conjunto Tacos para
Hoja Fija (4unds)

D 4

Ref.0219-E
Escuadra de Alineacion

Ref.0478
Complemento PVC
para Hoja de Centros

L B

Ref.0074
Conjunto Tapa Ranuras
Hoja de Centros

k@

Ref.0265

Escuadra Tetéon
Cdamara 17x15

—

Ref. 1029
Util Magnum?200

PERFILES Y ACCESORIOS
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serie MAGNUM 200

elevables

Tabla de Acristalamientos |

Calculo valido para las
siguientes referencias:

1810/ 1806 / 1807

Junquillos

Ref.0450-5 Ref. 0466-(2/3/4/5/6)
Goma Acristalar Exterior Goma Acristalar Interior
(100m) 5mm (100m)

22

57254—

Ref.1810
Junquillo Recto 22mm
Galce 25mm
0466-2
10 17 27 157
(2 mm)
0466-3
(3 mm) 9 16 26 o
0450 - 3 0466-4
(3 mm) (4 mm) 8 15 2
Ref.1806
0466-5 7 14 24 Junquillo Recto 15,7mm
(5 mm) Galce 25mm
0466-6
6 13 23 157
(6 mm)
0466-2
8 15 25
(2 mm) Q
0466-3
(3 mm| 7 14 24
Ref.1812
E0-9 05eE4 6 13 23 Junquillo Recto 15,7mm
(5 mm) (4 mm) Galce 25mm
0466-5
5 12 22 57
(5 mm)
0466-6
(6 m| 4 11 21 .
En esta tabla se muestra el espesor de la
composicién de vidrio en mm para las gomas
Ref.1807

(exterior e interior) y el junquillo seleccionado.

TABLA DE ACRISTALAMIENTOS

Junquillo Recto 5,7mm
Galce 25mm
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Ref. 1715 —

—

ef. 9880

Ref. 1715 ——

Ref. 9880 —

CERCO LATERAL - CERCO LATERAL
ESCALA 1:2

Ref. 1715 —

Ref. 9885j

17x15

TN

/) 17x757]

Ref. 1715 —

Ref. 9880

Ref. 1715

CERCO LATERAL - FIJO
ESCALA 1:2

B

FIJO - FIJO
ESCALA 1:2

Ref. 9885 ———=| 17x15

17x15

~——-Ref. 9885

— 9878
Cerco
Superior
CERCO SUPERIOR - FIJO
ESCALA 1:2
9879
Cerco Inferior
CERCO INFERIOR - FIJO
ESCALA 1:2
COMPLEMENTOS
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Perfil Refuerzo

o— 15476
Refuerzo Opcional

® Tubo 40x40
) 2,15
Ol ﬁ TL_Je

=

=

< . INERCIA
DESCRIPCION DE LA SECCION Ix (cm”)
Refuerzo 1 lado - Tubo 40x40x1,5 (Ref. 2006) 131,76

Refuerzo 2 lados - Tubo 40x40x1,5 (Ref. 2006) 216,24

COMPLEMENTOS 17
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. Detalle Inferior. 1 Hoja Movil+ 1 Hoja Fija
!

FIJO <)—T

A—ed

HOJA FIJA HOJA MOVIL

0450-3 6 0450-5 0466-2/3/4/5/6
Goma Ext. Goma Inft.
9881
Hoja 0265
Escuadra
0072 (17x15)
Tacos
Hoja Fija
0066
0219-E Ruedas Carro
Escuadra de
Alineacion
0422
7884 a Goma para
Suplemen’rg Hoja
Carril
N 9883_
9879 Carril
Cerco Inferior

18 SECCIONES Y DESCUENTOS
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Detalle Inferior. 2 Hojas |
\

L. |

A—ed

HOJA MOVIL HOJA MOVIL

0450-3 6 0450-5 0466-2/3/4/5/6
Goma Ext. Goma Int.
9881
Hoja
0265
Escuadra
(17x15)
0219-E 0066
Escuadrade __ Ruedas Carro
Alineacion
0422
9884 Goma para
Suplemen’rg Hoja
Carril
\\\ 9883
9879 Carril
Cerco Inferior

SECCIONES Y DESCUENTOS 19
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elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Crista

. Detalle Superior. 1 Hoja Movil + 1 Hoja Fija
|

AT
A
FIJO <—T
9878
Cerco
0076 Superior
Cortavientos
Sup.
0422
U Goma para
Hoja
0219-E
Escuadra de
Alineacion
0072
Tacos ___H 0265
Hoja Fija Escuadra
(17x15)
7881 , 1807
Hoja Junquillo
0450-3 6 0450-5 0466-2/3/4/5/6
Goma Ext. Goma Inft.

HOJA FIJA HOJA MOVIL

20 SECCIONES Y DESCUENTOS
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PVC vy Crista

Detalle Superior. 2 Hojas |

AT
Al
i t . |
9878
Cerco
0076 Superior
Cortavientos
Sup.
0422
U Goma para
Hoja
0219-E
Escuadra de
Alineacion
0265
Escuadra
(17x15)
9881 1807
Hoja Junquillo
0450-3 6 0450-5 0466-2/3/4/5/6
Goma Ext. Goma Int.

HOJA MOVIL HOJA MOVIL

SECCIONES Y DESCUENTOS 21
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. Detalle Lateral. Hoja Fija

FIJO

< 1

— ‘X3 DWOD
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avUs serie MAGNUM 200

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC vy Cristal

Detalle Lateral. Hoja Movil |
!

Nota: AL A
Existe la posibilidad de poner manilla interior (tal y como se representa en el —
dibujo) o manilla por los dos lados. t ]\
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Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

. Detalle Cenftral. Cruce de Hojas
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avUs serie MAGNUM 200

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC vy Cristal

Detalle Cetral. Perfil “H" para Cierre al Centro |

Nota: AL i)
Existe la posibilidad de poner manilla interior (tfal y como se representa en el
dibujo) o manilla por los dos lados. ﬂ ?_, <,_T m ?_, <,_T “
L2
8 o 8 z
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Perfil 4 Hojas
0032

0265
Enganche Cierre

Escuadra
(17x15)
0065-XXX
Falleba

0037
Manilla
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serie MAGNUM 200

elevables

Balconera Elevable de 1 Hoja Movil + 1 Hoja Fija

aY\s

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

SECCION VERTICAL

FIJO

L
Desglose:
REF DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm
" 9878 CERCO SUPERIOR 1 H 90°/90° L-56
§ 9879 CERCO INFERIOR 1 H 90°/90° L-56
K] 9880 CERCO LATERAL 2 \ 90°/90° H
L | 4 v H-69
9881 HOJA 45°/45°
Ref. 0219-E 4 H (L+24)/2
TAPETA HOJA MOVIL 1 S omo H-152
e 7887 I TAPETA HOJA FUA 1 V.| oo H-75
CARRIL DESMONTABLE - HOJA MOVIL 1 5 /oMo L-56
e CARRIL DESMONTABLE - HOJA FIJA 1 H 90°/90 (L+24)/2
9888 SOPORTE PARA CARROS DE RUEDA 1 H 90°/90° | (L+24)/2-183
3 cer 1807 9884 GRAPA CARRIL DESMONTABLE 1 H 90°/90° (L+24)/2
3 COMPLEMENTO HOJA CENTROS MOVIL 1 5 /om0 H-152
g g Rer 0612 o COMPLEMENTO HOJA CENTROS FIJO 1 v 90°/90 H-75
Ref. 0466 4 H o omo (L-240) /2
1807 / ... | JUNQUILLO RECTO 2 v 90°/90 H-252
0403 | FELPUDO 7x9 (100m) 1 V| 90°/90° 7: ]7552
- ' o 8 H 45°/90° (L+36)/2
T o . - 0422 | GOMAS HOJAS . v 007900 o a
0466- < 4 H o) 4co (L-29¢) /2
2/3/4/5/6 GOMA CUNA ACRISTALAMIENTO INT. 2 v 45°/45 H-229
0450-3 4 H o/ 0 (L-296)/2
0450-5 GOMA ACRISTALAMIENTO EXTERIOR 2 v 45°/45 H-229
0032 ENGANCHE CIERRE LATERAL X und. segUn tabla pagina 33
E‘ E“ 0066 | CONJUNTO CARRO Y PIEZAS 1 B
\ \ cot 1307 0070 | CONJUNTO JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ] -
0071 CONJUNTO PLASTICOS PARA LA FALLEBA 1 -
0072 CONJUNTO TACOS HOJA FIJA 1 -
0074 TAPA RANURA PARA HOJA DE CENTROS 1 -
w 5 0076 CORTAVIENTOS SUPERIOR 1 -
% 0084-A | PIEZA ANTI-BALANCEO 1 Opcional
& ot 0219 0219-E | ESCUADRA ALINEACION HOJA 16 -
L 0265 | ESCUADRA TETON CAMARA 17x15 8 -
0039-300 | BARRA DE UNION 1 -
e e DEPENDIENDO LA COMBINACION DE MANILLAS Y CERRADURA (ALGUNAS OPCIONES)
0037 MANILLA 1 OPCION 1 (Manilla Interior)
0047 | CONJUNTO MANILLAS 1 OPCION 2 (Manilla Int. y Ext.)
% Ref.9879 0034 BOMBILLO CERRADURAS 1 OPCION 3 (0034+0047)
2 SELECCION DE FALLEBA SEGUN EL ALTO DE LA HOJA
0065-117 de 1175a 1775
0065-227 | FALLEBA 1 de 1776 a 2275
0065-267 desde 2276
Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles
errores que se produzcan al utilizar estas medidas.
L
Ref. 0422 ——
Ref. 0074
Ref. 04787 T
Ref. 0403
j Ref. 9881
(G \ ™
Ref. 0071 ——
Ref.0219-E——
\Goel NN CE
Ref. 1807 % ?
N A D
L
ot 980 Ref. 9887 —1 L—Ref. 0219-€ Ref. 1807 Ref. 9880
z f. 0032
SECCION HORIZONTAL N
L—Ref. 0219-E
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avUs serie MAGNUM 200

elevables

Sistemas de Aluminio

PVC vy Cristal
Balconera Elevable de 2 Hojas Moviles |
\
SECCION VERTICAL
C N) T tt f
[~—Ref.9878
£ e L
g Desglose:
Rt 0215 REF DESCRIPCION . H/V CORTE CORTE mm
L eerose 9878 | CERCO SUPERIOR 1 H | 90°/90° L-56
9879 | CERCO INFERIOR 1 H | 90°/90° L-56
9880 | CERCO LATERAL 2 v | 90°/90° H
4 Vv oo H- 69
9881 | HOJA 7 §o| A5e/4s +24)/2
g H H L retisor 9887 | TAPETA HOJA 2 V| 90°/90° H-152
3 E E 9883 | CARRIL DESMONTABLE 2 H | 90°/90° L-56
L= < — Retoan2 9888 | SOPORTE PARA CARROS DE RUEDA 2 H [ 90°/90° | (L+24)/2-183
fet-oues 9884 | GRAPA CARRIL DESMONTABLE 1 H | 90°/90° L-56
0478 | COMPLEMENTO HOJA CENTROS 2 v | 90°/90° H-152
4 H oo (L-240) /2
1807 / ... | JUNQUILLO RECTO 7 v | 90°/90 H 25
- 0403 | FELPUDO 7x9 (100m) 2 V| 90°/90° H-152
S I 8 H | 45°/90° (L+36)/2
0422 | GOMAS HOJAS 4 v 90%/90° 074
0466~ _ 4 H o) o (L-296) /2
2/3/4/5/6 | COMA CURA ACRISTALAMIENTO INT. 7 v 45°/45 RETT)
0450-3 4 H oo (L-296) /2
0450-5 | GOMA ACRISTALAMIENTO EXTERIOR 7 v 457745 RTT)
E‘ _[j 0032 ENGANCHE CIERRE LATERAL X und. segun tabla pdgina 33
\ \ \ - 0066 | CONJUNTO CARRO Y PIEZAS 2 -
i__i 0070 | CONJUNTO JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 1 -
0071 | CONJUNTO PLASTICOS PARA LA FALLEBA 2 -
0074 | TAPA RANURA PARA HOJA DE CENTROS 2 -
w ’ 0076 | CORTAVIENTOS SUPERIOR 1 -
8 0084-A | PIEZA ANTI-BALANCEO 2 Opcional
@ coro2tot 0219-E | ESCUADRA ALINEACION HOJA 16 -
L | 0265 | ESCUADRA TETON CAMARA 17x15 8 -
ot 95 0039-300 | BARRA DE UNION 2 -
4 DEPENDIENDO LA COMBINACION DE MANILLAS Y CERRADURA (ALGUNAS OPCIONES)
: 0037 MANILLA 2 OPCION 1 (Manilla Interior)
0047 | CONJUNTO MANILLAS 2 OPCION 2 (Manilla Int. y Ext.)
] I 0034 | BOMBILLO CERRADURAS 2 OPCION 3 (0034+0047)
3 1 OPCION 4 (0034+0047+0037)
SELECCION DE FALLEBA SEGUN EL ALTO DE LA HOJA
0065-117 de 1175a 1775
0065-227 | FALLEBA 2 de 1776 a 2275
0065-267 desde 2276

Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles
errores que se produzcan al utilizar estas medidas.

L

—Ref. 0422 Ref. 9881 Ref. 0074
Ref. 0478
,—Ref 0219- Ref. oaoa—\ Ref.9881 Ref.0422
Ref. 0071 —

> o
T <

Ref. 0037
» T b5\ St d_'J —I
e S 2 Ly B >
Ref. 1807 “ ) f
Ref. 0071 ‘

d

Ref. 9887 —1 L— Ref. 0219-€ LRef 1807

Ref. 9880

Ref. 0032
Ref.0037

SECCION HORIZONTAL
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serie MAGNUM 200 @ l

Sistemas de Aluminio

PVC y Cristal
 Balconera Elevable de 2 Hojas + Hoja Fija
\
. T
SECCION VERTICAL . o ,
i .
- Desglose: I L |
REF DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm
fel. 022 9878 | CERCO SUPERIOR 1 H | 90°/90° L-56
9879 | CERCO INFERIOR 1 H | 90°/90° L-56
9880 | CERCO LATERAL 2 v [ 90°/90° H
Ref. 0219-£ —— Rel. 9681 é v o o H-69
9881 | HOJA . o 450745 (109173
TAPETA HOJA MOVIL 2 o H-152
7887 1T APETA HOJA FLIA 2 vo| 90790 H-75
CARRIL DESMONTABLE - HOJA MOVIL 1 e L-56
7883 I ARRIL DESMONTABLE - HOJA FLUA 1 Ho| 90750 (L+109)/3
9888 | SOPORTE PARA CARROS DE RUEDA 2 H | 90°/90° | (L+109)/3-183
9884 | GRAPA CARRIL DESMONTABLE 1 H | 90°/90° [ (L+109)/3
E e o478 | COMPLEMENTO HOJA CENTROS MOVIL 2 v | sos0e H-152
N ‘ et oa12 COMPLEMENTO HOJA CENTROS FIJO 2 H-75
o 1807 / ... | JUNQUILLO RECTO 6 A1 ogejope | (L2354173
6 v H-252
2 oo H-152
b | 1 0403 | FELPUDO 7x9 (100m) 5 v | 90°/90 T
12 H | 45°/90° [ (L+125)/3
T L . L 0422 | GOMAS HOJAS . v T o07/%0° s
0466- < 4 H 0450 (L-372)/3
2/3/45/6 | COMA CUNA ACRISTALAMIENTO INT. . v | 45014 F o0
0450-3 4 H o (L-372)/3
04305 | GOMA ACRISTALAMIENTO EXTERIOR . v 45°4s 09
0032 | ENGANCHE CIERRE LATERAL X und. segun fabla pagina 33
E E 0066 | CONJUNTO CARRO Y PIEZAS 2 -
‘ I 0070 | CONJUNTO JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 1 -
H A ' 0071 | CONJUNTO PLASTICOS PARA LA FALLEBA 2 -
- = - = 0072 | CONJUNTO TACOS HOJA FIJA 1 ,
i i i 0074 | TAPA RANURA PARA HOJA DE CENTROS 2 -
0076 | CORTAVIENTOS SUPERIOR 2 -
. 0084-A | PIEZA ANTI-BALANCEO 2 Opcional
oo 0219-E | ESCUADRA ALINEACION HOJA 24 -
Ref. 0219 — N—ret. 9888 0265 ESCUADRA TETON CAMARA 17x15 12 B
i 0039-300 | BARRA DE UNION 2 -
ot 0 W DEPENDIENDO LA COMBINACION DE MANILLAS Y CERRADURA (ALGUNAS OPCIONES)
! 0037 | MANILLA 2 OPCION 1 (Manilla Interior)
[ ] 0047 | CONJUNTO MANILLAS 2 OPCION 2 (Manilla Int. y Ext.)
- 0034 | BOMBILLO CERRADURAS 2 OPCION 3 (0034+0047)
R 9804 —| 1 OPCION 4 (0034+0047+0037)
SELECCION DE FALLEBA SEGUN EL ALTO DE LA HOJA
0065-117 de 11750 1775
0065227 | FALLEBA 1 de 1776 a 2275
0065-267 desde 2276

Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles
errores que se produzcan al utilizar estas medidas.

Ref. 0074 Ref. 0478 " Ret 0074
/—Re' 0403 Ref. 0478 Ref. 0403 =
= I | l

Ref. 0032

—Ref.0219.6

Ref.0219E—
[ -

Ref. 0071
Ref. 9881 —| Ref. 0071 —

I— Ref. 0037

I—Re' 9887 I—Re— 0074

ooy ——— SECCION HORIZONTAL

Ref. 9880

L—ref. 9887

Ref. 0422 —

Ref. 0087 —= L—ref. 0069
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avUs serie MAGNUM 200

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC vy Cristal

Balconera Elevable de 4 Hojas

T K Z A
SECCION VERTICAL
T
. : Il i
=—Ref. 9878
__r N \4‘
g Ut Desglose: ; L i
¢ = DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm
et o210t 9878 | CERCO SUPERIOR 1 H 90°/90° L-56
9879 | CERCO INFERIOR 1 H 90°/90° L-56
fetseet 9880 | CERCO LATERAL 2 v [ 90°/90° H
; 1 9881 | HOJA : : 45°/45° o +H]'] 2? 7
S5=—=2 9887 | TAPETA HOJA 4 v | 90°/90° H-152
g “H' _ 9883 | CARRIL DESMONTABLE 2 H | 90%/90° L-56
S E E [ - 9888 | SOPORTE PARA CARROS DE RUEDA 4 H 90°/90° | (L+105)/4-183
Y ) o 9884 | GRAPA CARRIL DESMONTABLE 1 H 90°/90° L-56
Ret.04s6 9889 | PERFIL 4 HOJAS 1 v | 90°/90° H-139
0478 | COMPLEMENTO HOJA CENTROS 4 V| 90°/90° H-152
H L-418)/ 4
1807 / ... | JUNQUILLO RECTO 8 90°/90° ( 8)/
L i N 8 Vv H - 252
T 0403 | FELPUDO 7x9 (100m) 4 v | 90°/90° H-152
— e 16 H 45°/90° (L+102)/4
.
0422 | GOMAS HOJAS A v T s0°/50° )
0466- - 8 H 0/ o (L-537) /4
2/3/4/5/6 | COMA CUNA ACRISTALAMIENTO INT. 5 v | 45745 0299
0450-3 8 H o) o (L-537) /4
a 04505 | GOMA ACRISTALAMIENTO EXTERIOR 8 v | 450745 0299
oo 0028 | CONJUNTO TAPONES 4 HOJAS 1 -
- 0032 ENGANCHE CIERRE LATERAL X und. segun tabla pdgina 33
0066 | CONJUNTO CARRO Y PIEZAS 4 -
0070 | CONJUNTO JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 1 -
" 0071 | CONJUNTO PLASTICOS PARA LA FALLEBA 4 -
§ 0074 | TAPA RANURA PARA HOJA DE CENTROS 4 -
3 . 0076 | CORTAVIENTOS SUPERIOR 2 -
L ) 0084-A | PIEZA ANT-BALANCEO 4 Opcional
o 0219-E | ESCUADRA ALINEACION HOJA 32 -
2 0265 | ESCUADRA TETON CAMARA 17x15 16 -
f 0039-300 | BARRA DE UNION 4 -
DEPENDIENDO LA COMBINACION DE MANILLAS Y CERRADURA (ALGUNAS OPCIONES)
3 e et o870 0037 MANILLA 4 OPCION 1 (Manilla Interior)
3 0047 | CONJUNTO MANILLAS 4 OPCION 2 (Manilla Int. y Ext.)
0034 | BOMBILLO CERRADURAS 1 OPCION 3 (0034+0047+0037)
SELECCION DE FALLEBA SEGUN EL ALTO DE LA HOJA
0065-117 de 117501775
0065-227 | FALLEBA 4 de 1776 a 2275
0065-267 desde 2276

Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles
errores que se produzcan al utilizar estas medidas.

Ref.0032 Ref.0074
Ref. 0422 Ref. 9881
Ref. 0478— Ref. 0403
,—Rer o29E

=) S
E et 9881 et 9881
< - s
ﬂ s Ref. 0219-Ewmmy
59 _fc9) — Rel.0071
2 (10 >
L et 1506
=
Ret. 219
[

] L—rer. 02196
Ref. 9880 el 7857 Ref. 0032

L—ref. 02198

SECCION HORIZONTAL
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serie MAGNUM 200 avys

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Balconera Elevable de 2 Hoja Moviles + 2 Hojas Fijas
|

SECCION VERTICAL

e |t Wt

-
Ref. 9878 ——
Desglose: L
Ref. 0422 — ——
= DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm
9878 | CERCO SUPERIOR 1 H | 90°/90° L-56
cot o219t el 9831 9879 | CERCO INFERIOR 1 H | 90°/90° L-56
9880 | CERCO LATERAL 2 v | 90°/90° H
8 Y o H-69
9881 | HOJA . o] 4545 11274
oggy | JAPETA HOJA MOVIL 2 v [ 90°/90° H- 152
TAPETA HOJA FIJA 2 v [ 90°/90° H-75
ggg3 | CARRIL DESMONTABLE - HOJA MOVIL 1 H | 90°/90° L-56
CARRIL DESMONTABLE - HOJA FIJA 2 H | 90°/90 (L+112)/4
E ‘ E ‘ el 187 9888 | SOPORTE PARA CARROS DE RUEDA 2 H | 90°/90° | (L+105)/4- 183
o 2 2 ot o 9884 | GRAPA CARRIL DESMONTABLE 2 H | 90°/90° (L+112)/4
el 04ss 9889 | PERFIL 4 HOJAS 1 v [ 90°/90° H-115
0478 | COMPLEMENTO HOJA CENTROS 4 v [ 90°/90° H- 152
8 H (L-418)/4
Al | 1 1807 / ... | JUNQUILLO RECTO 5 v 9090 Hoos)
- 0403 | FELPUDO 7x9 (100m) 4 v [ 90°/90° H-152
. . R 16 H | 45°/90° (L+102) /4
7l 0422 | GOMAS HOJAS A v T 907/50° s
0466~ _ 8 H (L-537) /4
27341516 | COMA CURA ACRISTALAMIENTO INT. o V| 454 s
0450-3 8 H (L-537)/4
04505 | GOMA ACRISTALAMIENTO EXTERIOR s v 457145 )
3 ) 0028 | CONJUNTO TAPONES 4 HOJAS 1 -
E C\ ‘ . 0032 | ENGANCHE CIERRE LATERAL X und. segun fabla pégina 33
0066 | CONJUNTO CARRO Y PIEZAS 2 ,
r = _ | 0070 | CONJUNTO JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 1 -
i = 0071 | CONJUNTO PLASTICOS PARA LA FALLEBA 2 -
0074 | TAPA RANURA PARA HOJA DE CENTROS 2 -
0076 | CORTAVIENTOS SUPERIOR 2 -
feronme 0084-A | PIEZA ANTI-BALANCEO 4 Opcional
ot oaroe | NI, 0219-E | ESCUADRA ALINEACION HOJA 32 -
0265 ESCUADRA TETON CAMARA 17x15 16 -
ot o Sl 0039-300 | BARRA DE UNION 2 -
DEPENDIENDO LA COMBINACION DE MANILLAS Y CERRADURA (ALGUNAS OPCIONES)
0037 MANILLA 2 OPCION 1 (Manilla Interior)
o 0047 | CONJUNTO MANILLAS 2 OPCION 2 (Manilla Int. y Ext.]
Ret. 9684 —] 0034 | BOMBILLO CERRADURAS 1 OPCION 3 (0034+0047+0037)
SELECCION DE FALLEBA SEGUN EL ALTO DE LA HOJA
0065-117 de 1175a 1775
0065-227 | FALLEBA 2 de 1776 0 2275
0065-267 desde 2276

Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles
errores que se produzcan al utilizar estas medidas.

Ref. 0032 Ref. 0074
Ref. 0422 Ref. 9881
Ref. 0478— Ref. 0403-
ﬁ2ev 02198

= 5SS e
> ~ Ref. 9881
I << \l . o
a_‘D o5 SN (*
TaTNC TRt S
Lo
A o <
<
|\

Ref. 9887 —J L—ret. 02198 "
Ref. 9880- © Ref. 0032

L—ret. 02198

Ref. va

SECCION HORIZONTAL
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avUs serie MAGNUM 200

elevables

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC vy Cristal

Balconera de 1 Hoja + 1 Hoja Fija + Fijo Superior |
\

[———~ret. 9885 B e— A B

SECCION A-A

SECCION C-C
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serie MAGNUM 200 avys

elevables

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

| Cerco Lateral |
|

- Corte a 90° segun la tabla de descuentos.

- Se realizan los cajeados con el Util de la magnum 200 (Ref. 1029).
- Bl Util viene predeterminado para hojas interiores a derecha. Si se
quiere invertir la mano se le debe dar la vuelta a ambos fopes del
Util para cambiar la altura de los mecanizados.

- Se realizan los cajeados para los tornillos por la parte interior (Ver
figura 1).

- Se realizan los cajeados para pasar la cabeza de los tornillos por

la parte exterior (Ver figura 2).

Cadjeado par el Cadjeado par el
___Cerco Supeior Cercolnferior
45 40
9.5 17.34=— /l ‘ ‘ Nt 17.3 9.5
! > = ! "
~O ——————— ~O —1
N N
<. ) | | ¢ {1 - ~0
| . .
o o
L L
S | Pee &
N o o b N
& c ’ ‘ N
+ < <« +
Figura | | Ref. 98808
45 40
9.5 17.3 4= ‘ ‘ -t 173 95
} | ™
N N
N N i
A &y -
© © © © =
| | | |
8 3 3
T T | | ! ‘
(R | :’ (Y D) SHEs
& @ @ &/ -
N N
~O ~O S—
o~ N
* * 2
Figura 2 ‘ ‘ Ref. 9880A
@11
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avUs serie MAGNUM 200

elevables

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC vy Cristal

Cerco Lateral ll |

También hay que realizar los taladros para la colocacion de los cierres. Estos taladros se
realizardn sélo si sobre el cerco lateral que estamos mecanizando cierra una hoja movil.
La posicidon de dichos taladros variard dependiendo del tamano de la falleba a utilizar y

del niUmero de cierres que se pongan. Los taladros son de didmetro 5mm.

POSICION DE LOS AGUJEROS PARA LOS CIERRES
Referencia de | Dimensiones | Cota Al | Cota A2 | CotaB1 | Cota B2 | Cota C1 | Cota C2
Falleba Falleba (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
0065-177 de 1175a1775| 1055 1030 655 630 - -
0065-227 de 1776 a2275| 1655 1630 1255 1230 780 805
0065-267 de 2276 a2675| 1955 1930 1255 1230 780 805

: Cerco Superior

—
o'Q
p—
] . oL
0 o oc
[f1 9 =
LU = L3
f —_
g = 29
S Ref.0032 50
o Cierre Lateral aa
¢
o
iy
a [ A I
5 [0 e  —©L_©
— (T [ LIV
k¢ ] \
0
0
—
O
S
8 |
> —
o o 1S g §
£ ©) ©) ) O®
(0] o o & Q-+
3 e = = om
o > z E Q=
o < w - S 33
[0)
© < ) 2 %
o ] S Ref. 98808 S5
4
< _ 1 0K¢ =8
[aa] (T ., . ez
N A Segun la posicion del cerco llateral y la mano de
la ventana hay que colocar los puntos de cierre en
un sifio u ofro.
Importante: Para las puertas bicolor se necesitan
2 cercos laterales con la combinacién de colores
@) N i invertidos, ya que aunque sean las mismas referen-
a
O fﬂ ) G cias se colocan al revés.
f
L Nota: El cierre C no se coloca en la falleba de cota
3 mads baja.
“ o
& \ .
‘ Cerco Inferior
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serie MAGNUM 200

elevables

Cerco Inferior

aYys

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

- Cortar el cerco superior y el cerco inferior a 90° y a la medida que indican las fablas de descuentos.

- Carril 1: Cortal el perfil Carril 9883 al mismo famano que el cerco inferior y cliparlo. Por este carril pasard la hoja maovil.

- Carril 2: Cortar el carril 9883 y la grapa 9884 segun la tabla de descuentos.

*Si el carril es para una hoja fija se cortard al mismo tamano que la hoja.

* Si por este carril pasa una hoja movil se cortard al mismo tamano que el cerco. Hay que eliminar una parte de
la grapa y una parte del carril para poder desaguar. Ver figura 6, 7 y 8. Realizar el desagUe en el lado exterior
(donde no hay hoja en posicion cerrado).

Ref. 9883
CARRIL

Ref. 9884
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Figura 7
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PERFIL PARA CARRIL

CARRIL 2

CARRIL |

Ref. 9883
CARRIL

Figura 5

Ref. 9879
CERCO INFERIOR
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Figura 8
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- Corte de la Hoja a 45° en ambas puntas.
- Mecanizado en la hoja Ref. 9881 para la escuadra de fteton ref. 0265.

Estos cajeados se pueden realizar con el Util 1029.
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Ref. 9881
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 Hoja Il
!

- Figura 5: Realizacion de los mecanizados para la infroduccién de la maneta. Realizar a
ambos lados si la hoja lleva maneta por ambos lados.

- Figura é: Si la hoja lleva unero, realizar el mecanizado indicado.

- Figura 7: Realizacion del vaciado para indroducir la cerradura de la falleba.
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Perfil *“H" para 4 Hojas - Ref. 9889
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. Colocacion de las gomas en las Hojas

\
Ref. 0422
SUPERIOR
- Colocar las Gomas con las hojas desmontadas en la
posicion indicada.
| : | | - Enlos cruces de las hojas verticales centrales no hay
| | | gue poner goma (en esa posiciéon va la tapetal).
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Figura 8

/7 Ref. 0422
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Colocacién de las escuadras en las Hojas |

Ref. 9881

Figura 9

Ref. 0265 Ref. 0219-E

Recomendaciones:

- Poner las escuadras 1 antes de la unidn de las hojas.

- Sellar los ingletes de las hojas.

- Una vez colocadas las escuadras y ensambladas las hojas
sellar los mecanizados de las escuadras para impedir la entrada

de agua en un futuro.

. - Una vez ensambladas las hojas colocar la escuadra 2.
Figura 10
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. Colocacion del herrgje elevable - Desglose
\
Q| <N
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| | Falleba |
—— Ref. 0071
Pl&stico pequeno para Falleba
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Figura 11
Ref. 0039
Barra de Unién _ _\

Ref. 0066

Conjunto Carro y piezas | ¢ DETALLE C
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Colocacion del herrgje elevable - Falleba |

s : \
\ /
\
| DETALLE G
Figura 12

Fallebas disponibles:

Ref.- 0065-177 Falleba para hojas de 1175 a 1775
Ref.- 0065-227 Falleba para hojas de 1776 a 2275
Ref.- 0065-267 Falleba para hojas de 2276 a 2675

Corte:

Cortar el largo sobrante de la falleba por la parte supe-
rior de esta.

Posicionar la falleba en posicidon abierta y cortar a la
altura de la hoja horizontal superior, por la zona donde
se indica en el dibujo adjunto.

Pl&sticos:
Colocar los plésticos Ref. 0071 en la falleba, clipdndolos
en sus agujeros correspondientes.

Ref. 0071

Ref. 0065

Ref. 0071
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- Corte de la barra de unién Ref.0039: Ancho de Hoja - 500mm
- Infroducir la barra de unidn en los carros a tope y realizar
taladros de 6mm en cada extremo para fijar el carro con los
bulones (ver detalle H e ).

- Atornillar el distanciador de pldstico grande Ref.0071 a la
hoja, por la parte mds interior del perfil (ver figura 17).

- Infroducir los carros en la falleba, estando ésta en posicidon
cerrada, para posteriormente fijarla mediante el buldn.

- Posicionar el perfil “U cortado a unos 23cm encima de los
carros, el cual gjustard posteriormente el carro a la hoja.

- Posicionar y colocar la falleba con los carros en la hoja,
en la posicion mds interior, coincidiendo con el pldstico Ref.
0071. Atornillar todo el conjunto a la hoja, tal y como se ve
en el detalle J.

ACOPLE DEL PERFIL "U" REF. 9888 —
CON EL CARRO DE RUEDAS SITUADO
A LAPARTE INTERIORDE LA HOJA

Figura 18
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——Ref. 0071

94

Figura 17

Atomillar a la hoja

DETALLE |

PLASTICO

FALLEBA
i

DETALLE J
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Selecciéon de Manilla |
\

-Todas las hojas activas llevan manilla.

-Tenemos la opcidn de wusar la manilla Ref. 0037

Esta manilla es sélo accionable desde el interior.

-Si queremos tener la opcidén de accionar la hoja activa desde el
exterior debemos cambiar esta manilla por la 0047, ademds de in-
corporar la cerradura Ref. 0034 para impedir la apertura desde el

exterior cuando no lo deseemos.

-Esta opcidn se puede llevar a cabo en una de las hojas o en todas

las que se desee.
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. Colocacion de la Hoja Activa

\
Pieza anti-balanceo para evitar el movimiento dentro/fuera de la hoja en su parte superior, sobretodo en hojas altas.

Se recomienda el montaje antes de ensamblar las hojas. En cualquier caso, se puede insertar una vez esté la hoja
ensamblada. Para ello refirar ligeramente las gomas, insertar la pieza por la parte superiro y posteriormente volver

a recolocar las gomas.
Atomillar la pieza a la hoja para evitar que se desplaze en el movimiento de cierre y apertura.

j— — Importantel
No pisar el ala de la goma

con la pieza antibalanceo.
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CORRECTO

INCORRECTO

FABRICACION Y MONTAJE

Importante:

Para infroducir la hoja en su correcta posicién dentro del cerco,
deberemos asegurarnos de subir dicha hoja el méximo que se
pueda, para que al dejarla caer a su posicién las gomas adopten

su estado natural tal y como vemos en la siguiente figura.

Si hemos realizado el correcto montaje las gomas adoptardn la
siguiente forma sobre el cerco y el funcionamiente de la hoja

activa serd el correcto.

Si no realizamos el montaje correctamente las gomas no adoptardn
su posicidn natural sobre el cerco, provocando que la hoja no

deslize correctamente sobre los carriles.
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‘ Momento de Inercia

L,

MOMENTOS INERCIA cm4
Ix ly

[H 0878 CERCO SUPERIOR 18,43 72,54
[:E[jj: 9879 CERCO INFERIOR 9,2 60,31

9880 CERCO LATERAL 8,65 62,35

REF. DESCRIPCION

9881 HOJA 26,13 16,15

9885 FIJO ELEVABLE 8,19 75,42

E 9886 PILASTRA DE HOJA'Y FIJO 8,52 9,7

9887 TAPETA HOJA CENTRO 3,58 1,21
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